


















10

Функция настройки звуковых сигналов 
Управление: Если выбрана данная пиктограмма, то короткими нажатиями на кнопку «2» можно вы-

брать один из 3-х вариантов работы сирены:
1. Включить все сигналы;
2. Выключить только предупредительные сигналы;
3. Выключить предупредительные и основные сигналы.
Чтобы сохранить настройки, коротко нажмите на кнопку «1». Для выхода из режима коротко нажмите 

кнопку «3», или выход произойдет автоматически через 10 сек.
Индикация:

- Включены все сигналы;
- Выключены только предупредительные сигналы;
- Предупредительные и основные сигналы выключены.

Бесшумный режим работы брелока 
В данном режиме все звуковые сигналы брелока выключаются, кроме тревоги (предварительные уровни 

датчиков индицируются беззвучно) и сигналов будильника, световая и вибросигнализация включена.
Управление: Если выбрана данная пиктограмма, то при нажатии на кнопку «1» будет включен бесшумный 

режим, а при нажатии на кнопку «2» режим будет выключен.
Индикация:  Пиктограмма мигает в течение всего времени включения бесшумного режима.

Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема

Управление: Если выбрана пиктограмма , то при нажатии на кнопку «1» в течение 3 сек. пикто-
грамма  начинает мигать, и короткими нажатиями на кнопку «2» можно выбрать один из 3-х вариан-
тов режима оповещения:
1. Выключить сигналы извещения;
2. Включить извещение звуковым сигналом «потеря связи»;
3. Включить извещение сигналом «тревога».
Для выхода из режима и сохранения коротко нажмите кнопку «3», или выход произойдет автоматиче-

ски через 10 сек.
Индикация:

- Извещение отключено;
- Извещение звуковым сигналом «потеря связи»;
- Извещение сигналом «тревога».

Режим «Anti Hi Jack» 
Управление: Если выбрана данная пиктограмма, то при нажатии на кнопку «1» будет включен режим 

«Anti Hi Jack», а при нажатии на кнопку «2» режим будет выключен.
Индикация:  Пиктограмма светится в течение всего времени включения режима «Anti Hi Jack».
ПРИМЕЧАНИЕ: Режим представляет угрозу для безопасного вождения автомобиля. В заводских 

установках он отключен. Для возможности пользоваться режимом «Anti Hi Jack», необходимо его разре-
шить при программировании системы.

Режим технического обслуживания 
Управление: Если выбрана данная пиктограмма, то при нажатии на кнопку «1» будет включен режим 

«технического обслуживания», а при нажатии на кнопку «2» режим будет выключен. Для включения 
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режима необходимо, чтобы зажигание было включено.
Индикация:  Пиктограмма светится в течение всего времени включения режима «технического 

обслуживания».
Функция настройки режима «HANDS FREE» (опция)
Управление: Если выбрана пиктограмма , то при нажатии на кнопку «1» в течение 3 сек. пикто-

грамма начнет мигать, и короткими нажатиями на кнопку «2» можно выбрать один из 3-х вариантов 
режима «HANDS FREE».

- Режим «HANDS FREE» выключен;
- Разрешено снятие с охраны с использованием режима  «HANDS FREE» при появлении метки в 

зоне действия радиосвязи;
- Разрешена постановка при отсутствии метки и снятие с охраны при появлении метки в зоне дей-

ствия радиосвязи.
Для  сохранения настройки коротко нажмите на кнопку «1», при этом настройки будут переданы в ба-

зовый блок, и прозвучит короткий сигнал сирены.
Для выхода из режима без сохранения настроек коротко нажмите на кнопку «3», или выход произой-

дет автоматически через 10 сек.
ПРИМЕЧАНИЕ. Использование режима «HANDS FREE» возможно только при совместной работе с 

иммобилайзером Pandect IS-471/475/477/577.

  Установка часов и будильника брелока 

ВНИМАНИЕ: во время установки часов и будильника невозможно выполнить постановку на охрану 
или снятие с охраны длительным нажатием кнопок «1» и «2».

Установка часов
Управление: Короткими нажатиями на кнопку «3» выберите пиктограмму часов. При этом все цифры 

часов начнут мигать. Короткими нажатиями на кнопки «1» или «2» установите требуемое значение те-
кущего времени: часы – кнопкой «1» и минуты – кнопкой «2». Длительные нажатия на кнопки «1» и «2» 
приводят к быстрому перебору значений.
Для перехода к установке будильника – коротко нажать кнопку «3», для выхода из режима програм-

мирования – нажать и удерживать кнопку «3» в течение 1 сек., или выход произойдет автоматически че-
рез 10 сек.

Установка будильника
Короткими нажатиями на кнопку «3» выбрать изображение колокольчика, оно начнет мигать. В пози-

ции часов отобразится надпись  или . Короткими нажатиями на кнопки «1» или «2» 
установить требуемое состояние будильника: (включить) или (выключить) соответ-
ственно. Переход на установку времени будильника осуществляется коротким нажатием на кнопку «3», 
все цифры часов и колокольчик начнут мигать. Установите время таким же образом, как при установке 
часов.
Для перехода к следующей функции – коротко нажать кнопку «3», для выхода из режима программи-

рования – нажать и удерживать кнопку «3» в течение 1 сек., или выход произойдет автоматически через 
10 сек.
Режим будильника «включено» отображается на дисплее непрерывно светящейся пиктограммой 

«колокольчик» . При срабатывании будильника в течение минуты каждые 2 секунды раздается 
короткий сигнал будильника (двойной бип), а пиктограмма «колокольчик» мигает. Для досрочного 
отключения сигнала нужно коротко нажать любую кнопку брелока.
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СПИСОК ОПЕРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ КНОПКАМИ

Система снята с охраны Система на охране
(нет тревожных сообщений)

Зажигание включено Зажигание выключено

(коротко) Закрыть замки дверей без 
постановки на охрану

Постановка на охрану со 
звуковым подтверждением

Режим «Поиск» - мигание указателей поворота 
и звуковые сигналы 5 сек.

(1 сек.) Постановка на охрану без 
звукового подтверждения

Режим «Поиск» - мигание указателей поворота 
без звуковых сигналов 5 сек.

(2 сек.) Вкл. режима «Поддержка 
зажигания»

(более 3 сек.) Включение процедуры 
«Программная нейтраль» Дистанционный запуск двигателя

(коротко) Открыть замки дверей Открыть замки дверей, 
отключить иммобилайзер Снятие с охраны со звуковым подтверждением

(1 сек.) Открыть замки дверей, 
отключить иммобилайзер Снятие с охраны без звукового подтверждения

(более 2 сек.) Выкл. режима «Поддержка 
зажигания»

Выкл. зажигания в режиме дистанционного и 
автомат. запуска двигателя, турботаймера

(коротко) Включение подсветки ЖК-дисплея брелока*

(1 сек.) Включение/выключение таймерного канала (CH1) 
Открытие замка багажника (CH1)

(более 2 сек.) Включение/выключение таймерного канала (CH2) 

(более 3 сек.) Включение/выключение брелока*

(коротко)  Режим «Паника»

(1 сек.) Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»

(коротко)
Постановка на охрану с 
работающим двигателем со 
звуковым подтверждением

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» со звуком

(1 сек.)
Постановка на охрану с 
работающим двигателем без 
звукового подтверждения

Постановка на охрану через 
30 сек. «руки заняты» без звука

(1 сек.) Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

ВНИМАНИЕ: Функции, помеченные символом «*», недоступны с дополнительного брелока.
Кнопка   дополнительного брелока соответствует кнопке    брелока с ЖК-дисплеем.

www.Pandora-System.ru



13

ЗАМЕНА БАТАРЕИ В БРЕЛОКЕ

На ЖК-дисплее брелока имеется индикация разряда батареи. Батарею необходимо заменить, 
если брелок не включается, или индикатор разряда начнет мигать последним сегментом вместе с 
контуром символа батареи. Кроме того, на необходимость замены батареи укажет переход брелока 
в экономичный режим звуковых подтверждений. Вместо проигрывания мелодий брелок будет 
издавать короткие однотональные сигналы. Оповещение о тревожных событиях в этом случае будет 
звучать как обычно - многотональным громким сигналом, но не включая виброизвещатель.
Для замены элемента питания:
• Сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой;
• Извлеките элемент питания из батарейного отсека и установите новый;
• Брелок готов к работе (включите его нажатием кнопки «3» в течение трех секунд).

ВНИМАНИЕ: Также о необходимости замены элемента питания свидетельствует постоянно 
работающий виброизвещатель брелока. Если брелок постоянно вибрирует – значит заряда батареи 
недостаточно для продолжения нормальной работы. Срочно замените элемент питания.

ВНИМАНИЕ: Время работы брелока до замены элемента питания зависит от качества элемента 
питания. Лучшие показатели по емкости дают элементы AAA   DURAСELL, ENERGIZER. При 
покупке нового элемента питания обращайте внимание на дату производства и срок годности. 
Некачественные элементы малоизвестных компаний, просроченные элементы питания, элементы 
питания с нарушением температурного режима хранения (к сожалению, нередкое явление) могут 
иметь многократно меньшую остаточную емкость. Номинальная емкость элемента AAA не хуже 
1000 мА/ч. При такой емкости элемент обеспечивает работу брелока Pandora DXL   в реальной 
эксплуатации  6 – 9 месяцев.
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