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Схема подключения радиореле Pandect RR-101

Схема подключения модуля управления замком капота HM-05

Таблица программируемых настроек

Замкнуть при
программировании

+12V

Программирование

К проводу «4» (зел.) 
радиореле Pandect RR-101

К проводу «1» (зел.) 
модуля HM-05

К CH4 автосигна-
лизации Pandora DXL

Fused

Белый

Синий

Черный
Зеленый

Зеленый

Зеленый

Красный

4

1
2

3Черный

6

model: IS-67O
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Схема подключения базового блока  иммобилайзера

+12V

Замок зажигания

Концевик двери 
водителя

Статусный выход 

К дополнительным устройствам
(напр. блокировка ЦЗ, GSM-модуль и т.п.)

БАЗОВЫЙ БЛОК ИММОБИЛАЙЗЕРА ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ 
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ.
РАДИОУПРАВЛЯЕМОЕ РЕЛЕ PANDECT RR-101 ДОПУСКАЕТСЯ 
РАЗМЕЩАТЬ В ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, А ТАКЖЕ 
ПРЯТАТЬ В ЖГУТЫ ПРОВОДОВ.
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ КАПОТА HM-05 ДОЛЖЕН 
РАСПОЛАГАТЬСЯ В ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

ПОЛНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ИММОБИЛАЙЗЕРА 

100 mA

GND
33k

33k

Синий
Коричевый

Красный
Черный
Зеленый

1

2

3

4
5

Антенна

1 Программирование брелоков См. описание (стр. 11)

2 Смена PIN-кода См. описание (стр. 12)

3 Режим Технического обслуживания См. описание (стр. 13)

4 Настройка чувствительности датчика движения См. описание (стр. 14)

5 Режим антиограбления Запрещено РАЗРЕШЕНО

6 Алгоритм режима антиограбления Anti-Hi-Jack+ ANTI I ACK

7 Звуковые сигналы о нахождении метки Запрещено РАЗРЕШЕНО

8 Звуковые сигнал «Предупреждение о блокировке» 
в режимах Anti-Hi-Jack Запрещено РАЗРЕШЕНО

9 Вариант работы статусного выхода (провод 5 
базового блока, зеленый) Импульс ПОТЕНЦИАЛ

10 Выдавать импульс на статусном выходе (провод 5 
базового блока, зеленый)

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
МЕТКИ

При исчезновении  
метки

11 Использование универсального входа (провод 2 
базового блока, коричневый)

ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ДВЕРИ

Вход безусловной 
блокировки

12 Программирование радиореле №1 См. описание (стр. 21)

13 Программирование радиореле №2 См. описание (стр. 21)

14 Программирование радиореле №3 См. описание (стр. 21)

15 Контролировать связь с реле №1 Выключено ВКЛЮЧЕНО

16 Контролировать связь с реле №2 ВЫКЛЮЧЕНО Включено

17 Контролировать связь с реле №3 ВЫКЛЮЧЕНО Включено

18
Использовать статусный выход в качестве 
кодового для управления системами Pandora/
модулем управления замком капота HM-05

Выключено ВКЛЮЧЕНО
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Переведите систему в режим программирования  (см. «Настройка системы. Меню 

программирования», стр. 7). Перейдите к 7-му уровню программирования, на кото-
ром производится включение и отключение звуковых сигналов авторизации 
брелока.

Заводская установка: Звуковые сигналы авторизации брелока разрешены. 

Звуковые сигналы в режиме антиограбления (Уровень 8)

В иммобилайзере Pandect предусмотрена возможность отключения звуко-
вых сигналов предупреждения о скорой блокировке двигателя в режиме анти-
ограбления (antI-hI-jack) . Для включения бесшумного алгоритма работы иммо-
билайзера необходимо изменить состояние 8-го уровня программирования 
системы.

Переведите систему в режим программирования  (см. «Настройка системы. Меню 

программирования», стр. 7). Перейдите к 8-му уровню программирования, на кото-
ром производится включение и отключение звуковых сигналов предупрежде-
ния о скорой блокировке двигателя.

Заводская установка: Звуковые сигналы предупреждения о скорой блокировке 
двигателя разрешены. 

Настройка работы статусного выхода (Уровень 9) 

В иммобилайзере Pandect для работы с дополнительными устройствами сто-
ронних производителей предусмотрен дополнительный аналоговый отрица-
тельный выход, который может быть назначен для работы в качестве статусного 
(настройка алгоритма работы производится в уровне 10 меню программируемых настроек). Им-
мобилайзер способен генерировать 2 вида статусных сигналов: потенциальный 
и импульсный.  

Потенциальный - при авторизации брелока иммобилайзера на проводе 5 
базового блока иммобилайзера появляется «масса», при пропадании брелока 
из зоны действия радиоканала «масса» с провода 5 пропадает.

Импульсный - при авторизации или пропадании брелока из зоны радио-
обмена на провод 5 базового блока иммобилайзера выдается отрицательный 
импульс длительностью 1 сек.
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Заводская установка: Статусный выход базового блока иммобилайзера работает 
по потенциальному алгоритму.

Настройка алгоритма импульсной работы статусного выхода 
(Уровень 10)

Импульсный алгоритм работы статусного выхода иммобилайзера Pandect 
предусматривает возможность настройки события при котором на статусный 
выход базового блока иммобилайзера будет выдаваться отрицательный им-
пульс. 

1. Импульс при авторизации брелока иммобилайзера. 
Как только брелок окажется в зоне действия радиоканала иммобилайзера и 

пройдет авторизацию, на статусный выход базового блока иммобилайзера бу-
дет выдан отрицательный импульс длительностью 1 сек.

2. Импульс при пропадании брелока иммобилайзера. 
Как только брелок пропадет из зоны действия радиоканала иммобилайзера, 

на статусный выход базового блока иммобилайзера будет выдан отрицатель-
ный импульс длительностью 1 сек.

Заводская установка: Выдавать отрицательный импульс на статусном выходе 
при авторизации брелока.

Настройка алгоритма работы входа концевого выключателя 
двери (Уровень 11)

В иммобилайзере Pandect для работы режима антиограбления 2 (antI-hI-
jack+), необходимо подключить отрицательный аналоговый вход базового 
блока к концевому выключателю двери (водительской).  При необходимости, 
в случае, если не используется режим антиограбления 2 (antI-hI-jack+), данный 
вход можно назначить в качестве входа активации безусловной блокировки 
двигателя.

Заводская установка: отрицательный аналоговый вход используется для опроса 
водительской двери.
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Безусловная блокировка двигателя

ДЕЗАКТИВАЦИя фУНКЦИИ БЕЗУСЛОВНОй БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛя 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВВОДА СЕКРЕТНОГО pin-КОДА

  

Алгоритм работы противоразбойной функции, при котором иммобилайзер 
блокирует работу двигателя независимо от наличия или отсутствия брелоков в 
зоне радиообмена.  Условием для включения блокировки двигателя в данном 
случае является появление на входе концевика двери отрицательного импуль-
са длительностью более 0,5 сек. Вход должен быть настроен соответствующим 
образом в меню программирования (уровень 11). В качестве устройства, ак-
тивирующего включение функции «беЗусловной блокировки двигателя», подойдет 
любое стороннее устройство, например, GSM-модуль. При использовании 
функции «беЗусловной блокировки двигателя» владелец, в случае нападения, может 
спокойно отдать брелок иммобилайзера злоумышленникам. 

При активации функции «беЗусловной блокировки двигателя» работа двигателя 
будет заблокирована спустя 60 сек. с момента активации функции. При этом 
через 30 сек. начинает звучать прерывистый тоновый сигнал («предупреждение о 
блокировке»), который продлится 30 сек., а через 32 секунды (второй предупреди-
тельный тоновый сигнал) на замок капота выдается команда закрытия. Послед-
ние 5 секунд до момента блокировки звучание предупредительного тонового 
сигнала учащается, данные сигналы дублируются вспышками красного цвета 
светодиодного индикатора на антенном блоке. 

При следующих попытках запустить двигатель иммобилайзер будет разре-
шать его работу в отсутствие движения, и блокировать его работу при попытке 
начать движение. При этом встроенный в базовый блок светодиодный индика-
тор  мигает красным цветом.

НЕ НАСТРАИВАйТЕ В МЕНю ПРОГРАММИРОВАНИя фУНКЦИю 
«БЕЗУСЛОВНОй БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛя», ЕСЛИ АНАЛОГОВый ВхОД 
БАЗОВОГО БЛОКА ИММОБИЛАйЗЕРА ПОДКЛючЕН К КОНЦЕВИКУ 
ДВЕРИ. ОТКРыТИЕ ДВЕРИ В ЭТОМ СЛУчАЕ ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНыМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДВИЖЕНИя АВТОМОБИЛя.

Деактивация безусловной блокировки двигателя 
Для деактивации функции «беЗусловной блокировки двигателя» необходимо 

войти в меню программирования иммобилайзера (см. «Настройка системы. Меню 

программирования», стр. 7) . При входе в меню программирования произойдет 
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деактивация функции «беЗусловной блокировки двигателя». Иммобилайзер будет 
работать в штатном режиме. 

Программирование радиоуправляемых реле блокировки 
двигателя (Уровень 12-14)

1

2

3

Радиоуправляемые реле блокировки

В иммобилайзере Pandect IS-67O для блокировки 
электрических цепей, отвечающих за работу двига-
теля автомобиля, используются радиоуправляемые 
реле скрытой блокировки Pandect RR-101 (RR-101). 

Для программирования радиоуправляемых реле бло-
кировки Pandect RR-101: 

• Приготовьте все радиореле, которые Вы желаете запрограммировать. 
• Отключите питание от всех радиореле. 
• Соедините провод программирования «3» с проводом питания «5» на всех 

программируемых устройствах. 
• Переведите систему в режим программирования радиоуправляемых реле 

(см. «Настройка системы. Меню программирования», стр. 7), уровень 12-14 меню програм-
мирования (в зависимости от того, в какую ячейку памяти Вы желаете запро-
граммировать реле).  
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+12В должно появляться при включении "Зажигания",
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В режиме программирования  "Зеленый" провод соединить с выходом таймерного канала,

max 20А

+12В

после успешного программирования "Зеленый" провод отсоединить и заизолировать
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    • Прозвучит мелодия «программи-
рование брелоков и радиореле».  

• Подайте питание на реле, ко-
торое Вы желаете запрограмми-
ровать. Авторизацию радиоуправ-
ляемого реле будет подтверждать 
двойной тоновый сигнал системы. 
• По завершении процесса про-
граммирования необходимо 
на всех запрограммированных 

радиореле  Pandect RR-101 отключить провод программирования «3» от прово-
да питания «5» и надежно заизолировать.
После программирования модуля радиоуправляемого реле, запрограммиро-
ванное ранее в данной ячейке реле сотрётся из памяти базового блока. Для 
выхода из режима программирования радиоправляемых реле с сохранением 
параметров необходимо выключить зажигание автомобиля. 
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ПРИ УДАЛЕНИИ РАДИОРЕЛЕ ИЗ СИСТЕМы НЕОБхОДИМО 
ОТКЛючИТь КОНТРОЛь ДАННОГО РЕЛЕ СИСТЕМОй, В ПРОТИВНОМ 
СЛУчАЕ КАЖДыЕ 7 СЕК. БУДУТ ЗВУчАТь ПРЕДУПРЕДИТЕЛьНыЕ 
ЗВУКОВыЕ СИГНАЛы ОБ ОТСУТСТВИИ СВяЗИ С РЕЛЕ.

Отключение контроля радиоуправляемых реле блокировки 
двигателя (Уровень 15-17)

Для отключения контроля связи с радиореле перейдите в соответствующий  
номеру реле уровень (15-17) и измените его состояние на «Выключено»

Использование статусного выхода для управления 
дополнительными устройствами (Уровень 18)

Статусный выход - провод 5 базового блока иммобилайзера - может рабо-
тать как кодовый канал для управления модулем управления замком капота 
HM-05. В данном уровне производится настройка работы статусного выхода.

Заводская установка: Управление дополнительными устройствами включено.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Иммобилайзер Pandect IS-67O предназначен для установки на автомобили и 
мототехнику с напряжением бортовой сети питания 12 B. Подключение системы 
необходимо производить в соответствии со схемой (см. разворот настоящей 
инструкции).

ЗАПРЕщАЕТСя производить подключение системы к электропроводке ав-
томобилей другого типа или с номинальным напряжением, отличным от 12 B.

ЗАПРЕщАЕТСя исключать штатнопредусмотренные в охранной системе пре-
дохранители при подключении к электропроводке автомобиля.

ЗАПРЕщАЕТСя производить подключение охранной системы, имеющей по-
вреждения выходных кабелей.

ВНИМАНИЕ! Для установки компонентов системы следует выбирать места, 
исключающие случайное их механическое повреждение и попадание внутрь 
агрессивных жидкостей и воды.

ВНИМАНИЕ! Иммобилайзер является необслуживаемым устройством.  
Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе ремонт должен  
производиться в специализированных мастерских.
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Размещение элементов системы

Базовый блок необходимо располагать в салоне автомобиля на остеклении 
автомобиля или в непосредственной близости к нему, таким образом, чтобы 
блок находился в прямой видимости снаружи автомобиля. При размещении 
модуля на остеклении, обратите внимание на отсутствие металлизированного 
покрытия на стекле и встроенных отопителей. Присутствие данных элементов 
на стекле в зоне монтажа способно в несколько раз сократить зону функциони-
рования радиоканала.

Радиоуправляемое реле скрытой блокировки pandect RR располагают 
скрытно в полостях, не доступных для осмотра без частичной разборки элемен-
тов кузова, двигателя или салона. Размещение реле блокировки возможно как в 
салоне автомобиля, так и в моторном отсеке (под капотом), с соблюдением мер 
предосторожности, связанных с допустимой температурой, агрессивностью 
среды и влажностью. По возможности, размещайте модуль дальше от металли-
ческих частей автомобиля, либо обеспечивайте зазор в несколько сантиметров 
от сплошных металлических поверхностей, чтобы избежать проблем в работе 
радиоканала. Особенно это актуально для места расположения встроенной 
антенны. Допускается установка модуля блокировки в полостях, ограниченных 
металлическими поверхностями с перекрытием до 75% от полностью замкну-
того объема.

Также допускается монтаж радиоуправляемого реле блокировки в жгуты 
штатной проводки автомобиля. 

При монтаже реле можно не учитывать его расположение в пространстве: 
чувствительность встроенного датчика движения постоянна во всех направле-
ниях за счет использования трехкоординатного акселерометра.

Размещение радиоуправляемого реле для устойчивой связи с базовым 
блоком иммобилайзера рекомендуется делать не дальше 2,5-3 метров друг от 
друга, учитывая условия экранирования сплошными металлическими поверх-
ностями.
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Подключение базового блока иммобилайзера

Провод «4» (черный) («Масса») базового блока должен быть присоединен 
к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и ка-
кой-либо штатный потребитель. Данный провод подсоединяется при монтаже 
в первую очередь.

Провод «3» (Красный) («+12 В») должен быть присоединен к надежному про-
воднику с постоянным напряжением +12 В. Напряжение питания базового бло-
ка иммобилайзера не должно пропадать ни при каких условиях (включение/
выключение зажигания, постановка/снятие с охраны сигнализации автомоби-
ля).

Провод «1» (Синий) («Зажигание») подключается к замку зажигания или дру-
гому проводу, на котором появляется +12 В в момент включения зажигания и не 
пропадает ни при каких обстоятельствах до момента выключения зажигания. 

Провод «2» (Коричневый) («концевик двери») подключается к концевику води-
тельской двери таким образом, чтобы при открытии двери на данном проводе 
появлялась «Масса» (полярность опроса «отрицательная»).

Подключение данного провода является необходимым условием работы ал-
горитма антиограбления 2 (antI-hI-jack +).

В случае если в меню программирования данный вход назначен для актива-
ции «беЗусловной блокировки двигателя», провод подключается к «отрицательному» 
выходу внешнего устройства. При появлении на данном проводе «отрицатель-
ного» импульса длительностью более 0,5 сек. будет активирован процесс «беЗ-
условной блокировки двигателя».

Провод «5» (Зеленый) («Статусный выход») подключается к «отрицатель-
ному» входу внешнего устройства. Данный выход отображает (логическими 
уровнями) в реальном времени наличие брелока в зоне действия радиоканала 
иммобилайзера. Данный выход является программируемым (подробнее см. «На-

стройка работы статусного выхода» стр. 18), возможно настроить 2 вида сигналов (по-
тенциал/импульс) и 2 события включения (авторизация брелока/пропадание 
брелока из зоны радиообмена).
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Подключение радиоуправляемого реле блокировки

Провод «1» (черный) реле блокировки должен быть присоединен к кузову 
автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо 
штатный потребитель. Данный провод подсоединяется при монтаже в первую 
очередь.

Провод «5» (черный) должен быть присоединен к надежному проводнику 
с постоянным напряжением +12 В. Напряжение питания радиоуправляемого 
реле не должно пропадать ни при каких условиях (включение/выключение за-
жигания, постановка/снятие с охраны сигнализации автомобиля).

Провод «3» (черный) необходим для программирования радиоуправляемого 
реле Pandect RR (подробнее см. «Режим программирования радиоуправляемых реле» стр. 21). 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА ПРОГРАММИРОВАНИя НЕОБхОДИМО 
ОТКЛючИТь ПРОВОД «3» МОДУЛя РАДИОРЕЛЕ pAndeCt RR-101 ОТ 
ПРОВОДА ПИТАНИя «5» И НАДЕЖНО ИЗОЛИРОВАТь. 

Провод «4» (Зеленый) (кодовый канал) - предназначен для управления 
модулем управления замком капота HM-05. В случае, если использование до-
полнительного устройства не предусматривается, данный провод необходимо 
изолировать.

Провода блокировки «2» (черный) и «6» (черный) подключают к блокируе-
мой цепи. Ток коммутации должен быть не выше 10 А долговременно и не более 
20 А длительностью до 1 минуты (при коммутации цепей без индуктивной со-
ставляющей в нагрузке). Контакты реле блокировки подключены к проводам 
блокировки как нормально замкнутые (nC).
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Диагностика системы

Если автомобиль, при находящемся в салоне брелоке, не заводится и зву-
чит сигнал предупреждения о блокировке, то необходимо проверить работо-
способность брелока. Соблюдая осторожность, откройте пластиковый кор-
пус брелока при помощи плоского металлического предмета (металлической 
линейки или ножа). Извлеките элемент питания CR2032 из контактной группы и 
установите его на место. Если элемент питания обладает достаточным зарядом, 
красный светодиод брелока должен вспыхнуть три раза. Если элемент пита-
ния имеет низкий остаточный заряд, светодиод вспыхнет один раз. Отсутствие 
вспышки светодиода указывает на полный разряд элемента питания. Вспышки 
светодиода хорошо видны через переходное отверстие в плате брелока. Если 
брелок исправен и элемент питания обладает достаточным зарядом, то следу-
ющим этапом должна стать проверка функционирования диалогового радио-
обмена брелока и модуля блокировки. Для этого необходимо, наблюдая за от-
верстием светодиода, расположенным на лицевой стороне брелока, включить 
зажигание. Не позднее 5 сек. светодиод выдаст однократную вспышку, указы-
вая, что брелок опознан базовым блоком, т.е. радиоканал системы функциони-
рует исправно.

ДЛя ПРОВЕРКИ ДАЛьНОСТИ фУНКЦИОНИРОВАНИя РАДИОКАНАЛА
ДЛя ПРОВЕРКИ ДАЛьНОСТИ фУНКЦИОНИРОВАНИя РАДИОКАНАЛА 
НЕОБхОДИМО АНАЛОГИчНыМ ОБРАЗОМ ОБРАТИТь ВНИМАНИЕ НА 
ПОКАЗАНИя СВЕТОДИОДА ПРИ ВхОДЕ В ЗОНУ СВяЗИ. ДЛя ЭТОГО 
НЕОБхОДИМО: ВКЛючИТь ЗАЖИГАНИЕ И ОТОйТИ ОТ АВТОМОБИЛя 
БОЛЕЕ чЕМ НА 10 МЕТРОВ, ЗАТЕМ ПРИБЛИЖАТьСя С ПАУЗАМИ 
ПО 5 СЕКУНД, чТОБы ЗАфИКСИРОВАТь МОМЕНТ УСТАНОВЛЕНИя 
СВяЗИ ПО МИГАНИю СВЕТОДИОДА. НЕ ПОЗДНЕЕ чЕМ чЕРЕЗ 5 СЕК. 
С МОМЕНТА ВхОЖДЕНИя В ЗОНУ СВяЗИ СВЕТОДИОД ОДИНОчНОй 
ВСПыШКОй ДОЛЖЕН ПОДТВЕРДИТь УСТАНОВЛЕНИЕ СВяЗИ. 
ОТСУТСТВИЕ ВСПыШКИ УКАЗыВАЕТ НА НЕИСПРАВНОСТь ЛИБО НА 
ОТСУТСТВИЕ ЗАПИСИ ДАННОГО БРЕЛОКА В СИСТЕМУ.
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Сигналы звукового извещателя

Одиночные тоновые сигналы с интервалом 1 сек. в течение 5 сек. или 25 сек. - 
«предварительная активация блокировки».

Одиночные тоновые сигналы с интервалом 0,5 сек. в  течение 5 сек. – «до момента 
блокирования двигателя осталось 5 сек.»

Тройные тоновые сигналы при включенном зажигании с интервалом 1 минута, - 
«предупреждение о раЗряде элемента питания брелока».

Одиночные тоновые сигналы 1 сек при включении зажигания – «система в режиме 
технического обслуживания» (блокировка дезактивирована).

Пятикратные тональные сигналы - «предупреждение об отсутствии свяЗи с одним иЗ 
радиореле»

Мелодия «приглашение к вводу первой цифры PIn-кода».

Мелодия «приглашение к вводу второй цифры PIn-кода».

Мелодия «приглашение к вводу третьей цифры PIn-кода».

Мелодия «приглашение к вводу четвертой цифры PIn-кода».

Мелодия «PIn-код иЗменен».

Мелодия «ошибка ввода PIn-кода».

Мелодия «успешная авториЗация брелока».
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Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие иммобилайзера требованиям ТУ 
при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирова-
ния. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации и установке.

Изделие подлежит только профессиональной установке в сертифицирован-
ных установочных центрах. Установщик иммобилайзера обязан заполнить сви-
детельство установки, прилагаемое в комплекте.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине за-
вода-изготовителя составные части устройства подлежат замене или ремонту 
силами продавца, либо организацией, осуществляющей гарантийный ремонт, 
либо предприятия-изготовителя.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание  в следующих 
случаях:

• по истечении срока гарантии;
• при нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хра-

нения;
• при наличии механических повреждений наружных деталей иммобилай-

зера после момента продажи, включая воздействие огня, аварии, попадания 
внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного обращения;

• при наличии повреждений в результате неправильной настройки или ре-
гулировки.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет 
с момента изготовления.

Настоящая гарантия не распространяется на элементы питания брелоков, 
которые имеют естественный ограниченный срок службы.

Ремонт и обслуживание иммобилайзера с истекшим гарантийным сроком 
осуществляются за счет средств потребителя по отдельным договорам между 
поставщиком/установщиком и потребителем. Решения предприятия-произво-
дителя (установщика) по вопросам, связанным с претензиями, являются окон-
чательными. Неисправные детали, которые были заменены, являются собствен-
ностью предприятия производителя (установщика).
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Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Ток потребления радиоуправляемого реле в режиме охраны, мА Не более 10
Ток потребления радиоуправляемого реле в режиме блокировки, мА Не более 80
Ток потребления базового блока в режиме охраны, мА Не более 7
Ток потребления брелока в режиме охраны, мкА Не более 10
Напряжение питания базового блока и радиоуправляемого реле, В 9...18
частота радиоканала, ГГц 2,4ГГц-2,5ГГц
Мощность излучения, мВт Менее 10
Диапазон рабочих температур От –400С до +850С
Тип кода модуля блокировки и брелока Динамический диалог
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу блокировки: 10А
Габаритные размеры (мм):

- радиоуправляемого реле (без монтажных проводов) 57x24x9,4
- базовый блок (без монтажных проводов) 64х26х11,5
- брелок 48,5х25х5,5

Защита электрических цепей:

- Цепи питания Схемная защита от перенапря-
жения и переполюсовки

Содержание драгоценных металлов Нет
Элемент питания брелока  CR2032,  3В
Масса брутто, не более, кг

- радиоуправляемого реле (с монтажными проводами) 0,04
- базовый блок (с монтажными проводами) 0,03
- брелок (с элементом питания) 0,008

Комплектность поставки
1. Базовый блок..............................................................................................1 шт.
2. Радиоуправляемое реле скрытой блокировки..........................1 шт.
3. Брелок скрытого ношения...................................................................2 шт.
4. Пластиковая стяжка 120-150 мм........................................................2 шт.
5. Контакт заземления..................................................................................1 шт.
6. Руководство по эксплуатации и монтажу.......................................1 шт.
7. Пластиковая карта с индивидуальным pin-кодом......................1 шт.
8. чехол для скрытого ношения брелока............................................1 шт.
9. Упаковка.........................................................................................................1 шт.
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Свидетельство о приемке
Иммобилайзер Pandect соответствует техническим условиям ТУ 4372-007-
55684712-2006 и признан годным для эксплуатации.

Заводской  номер _________________________________________________

Дата выпуска _____________________________________________________
                               Подпись лиц, ответственных за приемку
М.П.
Упаковщик ___________________________________
                                                      Подпись
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Место расположения элементов иммобилайзера

ВНИМАНИЕ! хРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ТОЛьКО ВНЕ АВТО-
МОБИЛя, В МЕСТЕ, НЕ ДОСТУПНОМ ПОТЕНЦИАЛьНОМУ УГОНщИКУ.

Заполните по окончании установки, это поможет Вам впоследствии найти 
необходимые элементы для настройки работы системы.
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Для заметок
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Для заметок


