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ВНИМАНИЕ! Все силовые цепи с использованием внешних 
реле и других исполнительных устройств, не питающихся от 
базового блока, должны иметь свои предохранители в цепи 
питания.

ВНИМАНИЕ! Система является необслуживаемым 
устройством. В случае отказа в работе необходимо сразу 
обратиться в специализированные сервисные центры.

ЗАПРЕЩЕНО производить подключение системы 
к электропроводке транспорта с номинальным 
напряжением, отличным от 12В.

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа системы: 
ознакомьтесь с информацией по подключению
к автомобилю, размещённой на ресурсах 
loader.alarmtrade.ru, Pandora Спец, Pandora Alarm Studio; 
обновите программное обеспечение системы; при 
подключении к цифровой шине CAN выберите модель 
транспорта.
ВНИМАНИЕ! Комплектные периферийные устройства 
записаны в память системы. Максимально допустимое 
количество периферийных Bluetooth устройств 
не должно превышать 14 шт. 
ВНИМАНИЕ! Установка/замена СИМ-карты 
осуществляется на полностью обесточенном 
базовом блоке.
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ЗАПРЕЩЕНО исключать или менять номинал 
штатно предусмотренных в охранной системе 
предохранителей при подключении к 
электропроводке автомобиля.
ЗАПРЕЩЕНО производить подключение системы, 
имеющей повреждения выходных кабелей.

ВНИМАНИЕ! Места установки базового блока и элементов 
системы должны соответствовать их температурным 
и пылевлагозащитным характеристикам (IP40 – салон, IP54 
и выше – салон, подкапотное пространство).
ВНИМАНИЕ! Не допускайте экранирования встроенных  
антенн (не менее 20мм. от металлических поверхностей).
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CH3 – «Блокировка NO»

CH11 – Выход «Сирена» (+12B)

INP2 – Вход «Зажигание»

INP4/CH4 – Выход «Указатели поворотов»

CH2/INP6

INP3 – Вход «Капот»

INP5 – Вход «Педаль тормоза»             /«Топливо»
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Схему подключения 
релейного модуля 
RMD-4M 
см. на обратной 
стороне

3 черный

2 белый

1 зеленый

Датчик температуры
(двигателя/салона/
окр. воздуха)

Выносная
кнопка LED

VALET

ЗАПРЕЩЕНО производить монтаж 
в местах, где температура может 
превышать рабочий 
температурный диапазон датчика 
температуры (свыше +125°С) и 
провода датчика (свыше +80°С).
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