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Pandora Слим – универсальный цифровой ключ (далее по тексту – ключ-
карта), предназначенный для управления охранными системами и 
зарядными станциями Pandora/PanDECT, а также сторонними устройствами, 
оснащенными бесконтактными NFC-считывателями.
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! Для обеспечения безопасности ключ-карты настоятельно рекомендуем использовать 
специализированный картхолдер или кошелек.

Не подвергайте ключ-карту воздействию низкого давления воздуха, температур ниже 0°C 
или выше +65°C, деформации и сильных ударов. Избегайте контакта ключ-карты с агрес-
сивными химическими веществами и длительного пребывания в воде.
В случае неисправности ключ-карты (в отсутствии подзарядки, при вздутии или перегреве 
корпуса и т.д.) следует немедленно прекратить эксплуатацию. 
Категорически запрещается производить ремонт ключ-карты или нарушать целостность 
корпуса. 
После окончания эксплуатации ключ-карту необходимо сдать на утилизацию в специа-
лизированные пункты приема батареек, аккумуляторов и электронного лома.

www.Pandora-System.ru
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	 Ключ-карта 	 1 шт.
2.	 Кабель зарядки 	 1 шт.
3.	 Руководство по эксплуатации	 1 шт.
4.	 Упаковка	 1 шт.

Наш интернет-адрес: alarmtrade.ru
Служба поддержки пользователей:  support@alarmtrade.ru
Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18 
(звонок по России бесплатный)
Сделано в России. г. Калуга, ул. Железняки, зд. 10, стр. 10.

! Производитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, вносить 
изменения в программное обеспечение, конструкцию и комплектацию изделий для 

улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

ПОДЗАРЯДКА КЛЮЧ-КАРТЫ

Подзарядка ключ-карты осуществля-
ется с использованием комплектного 
кабеля или посредством беспрово-
дного зарядного устройства.

 WPC & NFC

PA
N

D
O

RA
 KEY

PA
N

D
O

RA
 KEYПроводная подзарядка

•	 Подключите ключ-карту к заряд-
ному устройству (адаптеру) с по-
мощью комплектного кабеля.

Беспроводная подзарядка
•	 Установите ключ-карту на плат-

форму беспроводного зарядного 
устройства.

www.Pandora-System.ru
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•	 Процесс подзарядки будет отображён красным свечением индикатора за-
ряда, завершение процесса — зелёным.

•	 По завершении процесса подзарядки отключите зарядные устройства от 
ключ-карты.

! Зарядные устройства не входят в комплект изделия. 
Для проводной подзарядки рекомендуется использовать оригинальный кабель.

Для предотвращения быстрого износа аккумуляторной батареи не допускайте чрезмерного 
перезаряда. ! Актуальная версия программного обеспечения доступна на сайте https://alarmtrade.

ru (раздел для загрузки «Поддержка» –> «прошивки, инструкции и ПО»).

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛЮЧ-КАРТЫ

•	 Откройте мобильное приложение «Pandora Спец» (Android / iOS), пройдите 
авторизацию.

•	 Перейдите в раздел «Расширенный монтаж» или «Быстрый монтаж». 

•	 Зажмите кнопку ключ-карты до десятой звуковой или световой вспышки 
индикатора управления (более 10 сек.). Переход в режим обновления бу-
дет отображён плавным мерцанием индикатора.

•	 Через приложение установите соединение с ключ-картой.
•	 Выберите тип загрузки: «Скачать прошивку» — загрузка актуального ПО из 

сервера; «Файловый менеджер» — загрузка ранее скачанного ПО. 
•	 Начните загрузку и дождитесь завершения процесса обновления. 

Отсканируйте QR-Код 
для загрузки приложения 
Pandora Спец

www.Pandora-System.ru
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РАБОТА КЛЮЧ-КАРТЫ С ОХРАННЫМИ СИСТЕМАМИ

Управление охранными системами Pandora/PanDECT с использованием 
ключ-карты осуществляется посредством: 
•	 дистанционного управления — при нажатии или удержании кнопки; 
•	 автоматического управления — при приближении или удалении от систе-

мы в режимах иммобилайзера, антиограбления, свободные руки. 
Для обеспечения данной работы необходимо произвести запись ключ-кар-
ты в память охранной системы (см. описание «Запись ключ-карты в память 
охранной системы»).

! Для работы ключ-карты в автоматическом режиме необходимо произвести дополни-
тельные настройки охранной системы – настройки производятся квалифицирован-

ным специалистом.

НАЖАТИЕ КНОПКИ ОПИСАНИЕ

коротко 
(зажигание выключено)

Включение/выключение режима охраны 
(или включение таймерного канала)

коротко 
(зажигание включено)

Открытие/закрытие центрального замка
(или включение таймерного канала)

1 секунда 
(двигатель запущен)

Включение поддержки зажигания

2 секунды
(охрана выключена)

Изменение номера телефона владельца 
(только для охранных GSM систем)

3 секунды
(зажигание включено)

Включение/выключение режима «Техниче-
ское обслуживание»

6 секунд
(режим программирования)

Запись карты в память охранной системы

10 секунд Обновление программного обеспечения

www.Pandora-System.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО И СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА (СИНИЙ)

ИНДИКАЦИЯ ОПИСАНИЕ

1xЗВУК / 1xСВЕТ Подтверждение нажатия кнопки (удержание кнопки 
подтверждается каждую  секунду)

1xЗВУК / 1xСВЕТ Подтверждение включения режима охраны

2xЗВУК / 2xСВЕТ Подтверждение выключения режима охраны

Запись карты в память охранной системы
Охранная система способна работать с тремя ключ-картами. Для этого ка-
ждая ключ-карта должна быть записана в отдельную ячейку памяти системы с 
использованием таблицы программирования или специальных приложений 
Pandora Спец (поддержку приложений см. на сайте specialist.alarmtrade.ru).

! Перед началом процедуры записи необходимо произвести обновление программного 
обеспечения охранной системы.

I. Таблица программирования
Переведите систему в режим про-
граммирования:
•	 кнопкой охранной системы введи-

те «Сервисный ПИН-код», завод-
ское значение кода 1-1-1-1 (под-
робное описание см. в инструкции 
по монтажу системы).

•	 Войдите в необходимый уровень 
записи: №10.1.1, №10.1.2, №10.1.3.

I. Сервисы Pandora Спец 
Откройте сервис Pandora Спец 
(Android / Windows / macOS), автори-
зируйтесь, произведите подключе-
ние к охранной системе (подробное 
описание см. в инструкции по монта-
жу системы).
Перейдите в раздел записи:
•	 Android (Bluetooth-подключе-

ние) -> Расширенный монтаж -> 
Bluetooth -> Приживление, удале-
ние устройств -> Метка 1, 2, 3; 

•	 Windows / macOS (USB-подключе-
ние) -> Расширенный монтаж -> 
Доп. устройства -> Приживить но-
вое -> Метка 1, 2, 3.

www.Pandora-System.ru
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•	 Подтверждением готовности системы к записи послужит зелёное свече-
ние индикатора охранной системы.

II. Зажмите кнопку ключ-карты до шестой звуковой или световой 
вспышки индикатора управления (6 сек.). 
•	 Подтверждением записи послужит красное свечение индикатора охран-

ной системы и один звуковой сигнал cирены/бипера.
III. Включите и выключите зажигание для выхода из режима програм-
мирования.

РАБОТА КЛЮЧ-КАРТЫ С ЗАРЯДНЫМИ СТАНЦИЯМИ 
И СТОРОННИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Управление зарядными станциями Pandora и сторонним оборудованием с 
использованием ключ-карты осуществляется посредством бесконтактного 
взаимодействия с NFC-считывателем (обмен данными между устройствами 
может происходить на расстоянии до 10 см). Для обеспечения данной рабо-

ты необходимо произвести запись ключ-карты в соответствии с технической 
документацией конкретного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•	 Технология связи: Bluetooth 5.4; 
NFC-A (NTAG213, ISO/IEC 14443A)

•	 Частота работы: 2.4 – 2.5 ГГц;  
13.56 МГц

•	 Элемент питания: Li-Pol (3.7 В, 
100 мАч)

•	 Способ зарядки: проводной, 
беспроводной (Qi Wireless 1.2)

•	 Рабочий диапазон: от 0° С до +40° С 
•	 Степень защиты: IP67
•	 Габариты: 85.5x54x1.7 мм

•	 Вес: 14 г
•	 Прочее: кнопка управления, све-

товой индикатор 2 шт., звуковой 
индикатор

•	 Совместимость систем с версией 
ПО Bluetooth-модема: v 4.40 и 
выше

www.Pandora-System.ru
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблю-
дении условий эксплуатации, монтажа, хранения, транспортирования (см. 
подробную информацию на сайте alarmtrade.ru в разделе «Поддержка», под-
раздел «Гарантийные обязательства»).
Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня продажи, но не более 3,5 лет 
с момента изготовления.
Срок хранения изделия без подзарядки аккумуляторной батареи не более 
1 года с даты изготовления.

Система менеджмента качества 
завода-изготовителя соответствует 
требованиям автомобильной схемы 
EADAS и сертифицирована по ГОСТ 
Р 58139-2018, ISO 9001:2015

ТУ 29.31.22-001-89696454-2014

v 1.0
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